
  108

Serie
JIC

20…. 
[bar]

21….
[bar] Artikelnr. Ø Rohr

M
Ø Rohr

W D1 L1

U
N

IV
ER

SA
L

450 450 200101 6 - 9,7 10,4
200102 8 5/16* 11,3 11,2

350 350

200103 10 - 12,7 12,7
200104 12 - 17,3 14,2
200105 16 5/8* 20,2 16,8
200106 20 - 24,6 17,3

290 290 200107 25 - 31 19,8

240 240 200108 32 - 38,9 23,1
200109 38 11/2* 45,3 28,4

350 350
200110 14 - 20,2 16,8
200111 15 - 20,2 16,8
200112 18 - 24,6 17,3

240 240 200113 30 - 38,9 23,1
450 450 200101.W - 1/4 9,7 10,4

350 350
200103.W - 3/8 12,7 12,7
200104.W - 1/2 17,3 14,2
200106.W - 3/4 24,6 17,3

290 290 200107.W - 1 31 19,8
240 240 200108.W - 11/4 38,9 23,1

DRUCKRING

Typ: 2001.. 

Serie
JIC

20…. 
[bar]

21….
[bar] Artikelnr. Ø Rohr

M
Ø Rohr

W JIC 37° L1 CH1

U
N

IV
ER

SA
L

450 450 200201   6 1/4* 7/16-20 15,5 14
200202   8 5/16* 1/2-20 17 17

350 350

200203 10 3/8* 9/16-18 18,3 19
200204 12 1/2* 3/4-16 21,3 22
200205 14-15-16 5/8* 7/8-14 24,6 27
200206 18-20 3/4* 11/16-12 25,9 32

290 290 200207 25 1* 15/16-12 28,5 41

240 240 200208 30-32 11/4* 15/8-12 31 50
200209 38 11/2* 17/8-12 35,8 60

Hinweis:  Wenn Sie eineHülse in Edelstahl bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 21.. ersetzen.
  * Mit Artikelnummer der metrischen Reihe bestellen.

ÜBERWURFMUTTER 
Typ: 2002.. 

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 316 bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 21.. ersetzen.
  Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl AISI 304 bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 24.. ersetzen.
  * Mit Artikelnummer der metrischen Reihe bestellen.

Ø Rohr


