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Serie
JIC

20…. 
[bar]

21….
[bar] Artikelnr. Ø Rohr

M
Ø Rohr

W G L1 L2 L3 CH1 JIC 37°

U
N

IV
ER

SA
L

350 350

200601.3 6 1/4 1/8 20 10 14 14 7/16-20
200602.3 8 5/16 1/8 20 10 14 14 1/2-20
200603.3 10 3/8 1/4 21 14 14,1 19 9/16-18
200604.3 12 1/2 3/8 25 14 16,7 22 3/4-16
200605.3 14-15-16 5/8 1/2 28,5 17 19,3 30 7/8-14

315 315 200606.3 18-20 3/4 3/4 32 19 21,9 36 11/16-12
290 290 200607.3 25 1 1 32,5 21,5 23,1 41 15/16-12

240 240 200608.3 30-32 11/4 11/4 37 23,5 24,3 50 15/8-12
200609.3 11/2 11/2 40 25,5 27,5 60 17/8-12

350 350

200610.3 6 1/4 1/4 21 14 14 19 7/16-20
200611.3 8 5/16 1/4 21 14 14 19 1/2-20
200612.3 10 3/8 3/8 22 14 14,1 22 9/16-18
200613.3 10 3/8 1/2 23,5 17 14,1 30 9/16-18
200614.3 12 1/2 1/4 25 14 16,7 22 3/4-16
200615.3 12 1/2 1/2 26 17 16,7 30 3/4-16
200616.3 18-20 3/4 1/2 31 17 21,9 30 11/16-12

240 240 200617.3 30-32 11/4 1 34 21,5 24,3 46 15/8-12
200618.3 38 11/2 11/4 40,5 23,5 27,5 50 17/8-12
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350 350

200701.3 6 1/4 1/8 20,5 9,5 14 14 7/16-20
200702.3 8 5/16 1/8 20,5 9,5 14 14 1/2-20
200703.3 10 3/8 1/4 21,5 14 14,1 19 9/16-18
200704.3 12 1/2 3/8 25 14,5 16,7 22 3/4-16
200705.3 14-15-16 5/8 1/2 29 19 19,3 30 7/8-14

315 315 200706.3 18-20 3/4 3/4 32,5 19,5 21,9 36 11/16-12
290 290 200707.3 25 1 1 36 23,5 23,1 41 15/16-12

240 240 200708.3 30-32 11/4 11/4 39,5 24 24,3 50 15/8-12
200709.3 38 11/2 11/2 42,5 24 27,5 60 17/8-12

350 350

200710.3 6 1/4 1/4 21,5 14 14 19 7/16-20
200711.3 8 5/16 1/4 21,5 14 14 19 1/2-20
200712.3 10 3/8 3/8 22,5 14,5 14,1 22 9/16-18
200713.3 12 1/2 1/4 25,5 14 16,7 22 3/4-16
200714.3 12 1/2 1/2 26,5 19 16,7 30 3/4-16
200715.3 18-20 3/4 1/2 32 19 21,9 30 11/16-12

GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT INNENGEWINDE
 Zöll. Innengewinde - zylindrisch

Typ: 2006...3

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 21.. ersetzen.

GERADE AUFSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT NPT-INNENGEWINDE 
 NPT Innengewinde

Typ: 2007...3

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 21.. ersetzen.
   Lieferzeit auf Anfrage.


