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400 400 204601.3 6 1/4 7/16-20 23 27 11 14 7/16-20
204602.3 8 5/16 1/2-20 24 29 14 17 1/2-20

350 350

204603.3 10 3/8 9/16-18 27,5 32 14 17 9/16-18
204604.3 12 1/2 3/4-16 32 37 19 22 3/4-16
204605.3 14-15-16 5/8 7/8-14 37 43 22 27 7/8-14
204606.3 18-20 3/4 11/16-12 42 49,5 27 32 11/16-12

290 290 204607.3 25 1 15/16-12 46 52 33 41 15/16-12

240 240 204608.3 30-32 11/4 15/8-12 53 58 41 50 15/8-12
204609.3 38 11/2 17/8-12 59 60 48 55 17/8-12

400 400 204610.3 6 1/4 1/2-20 24 29 14 17 7/16-20

350 350

204611.3 6 1/4 9/16-18 24 32 14 17 7/16-20
204612.3 8 5/16 9/16-18 24 32 14 17 1/2-20
204613.3 10 3/8 7/16-20 27,5 28 14 14 9/16-18
204614.3 10 3/8 1/2-20 27,5 29 14 17 9/16-18
204615.3 10 3/8 3/4-16 29,5 37 19 22 9/16-18
204616.3 10 3/8 7/8-14 31,5 43 22 27 9/16-18
204617.3 12 1/2 9/16-18 32 36,5 19 17 3/4-16
204618.3 12 1/2 7/8-14 34 43 22 27 3/4-16
204619.3 12 1/2 11/16-12 36 49,5 27 32 3/4-16
204620.3 14-15-16 5/8 3/4-16 37 39,5 22 22 7/8-14
204621.3 14-15-16 5/8 11/16-12 39 49,5 27 32 7/8-14
204622.3 18-20 3/4 3/4-16 42 41,5 27 22 11/16-12
204623.3 18-20 3/4 7/8-14 42 47 27 27 11/16-12

290 290 204624.3 18-20 3/4 15/16-12 45 52 33 41 11/16-12
204625.3 25 1 11/16-12 46 51,5 33 32 15/16-12

240 240 204626.3 25 1 15/8-12 52 58 41 50 15/16-12

EINSTELLBARE WINKELVERSCHRAUBUNG 90° MIT KONTERMUTTER UND O-RING 
UNF/UN-2A Einschraubzapfen

Typ: 2046...3

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 21.. ersetzen.
   Lieferzeit auf Anfrage.


