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400 400 206401.3 6 1/4 7/16-20 42,9 9,1 35 14 7/16-20
206402.3 8 5/16 1/2-20 44,9 9,1 37 17 1/2-20

350 350

206403.3 10 3/8 9/16-18 48 10 39 17 9/16-18
206404.3 12 1/2 3/4-16 57,9 11,1 48 22 3/4-16
206405.3 14-15-16 5/8 7/8-14 66,3 12,7 53 27 7/8-14
206406.3 18-20 3/4 11/16-12 75,9 15,1 63 32 11/16-12

290 290 206407.3 25 1 15/16-12 85,4 15,1 72 41 15/16-12

240 240 206408.3 30-32 11/4 15/8-12 103,9 15,1 88 50 15/8-12
206409.3 38 11/2 17/8-12 114,9 15,1 98 55 17/8-12

400 400 206410.3 6 1/4 1/2-20 42,9 9,1 35 17 7/16-20

350 350

206411.3 6 1/4 9/16-18 43 10 35 17 7/16-20
206412.3 10 3/8 3/4-16 48,9 11,1 39 22 9/16-18
206413.3 12 1/2 7/8-14 59,3 12,7 48 27 3/4-16
206414.3 12 1/2 11/16-12 60,9 15,1 48 32 3/4-16
206415.3 14-15-16 5/8 3/4-16 63,9 11,1 48 24 7/8-14
206416.3 14-15-16 5/8 11/16-12 65,9 15,1 53 32 7/8-14
206417.3 18-20 3/4 3/4-16 74,9 11,1 53 30 11/16-12
206418.3 18-20 3/4 7/8-14 75,3 12,7 63 30 11/16-12

290 290 206419.3 18-20 3/4 15/16-12 76,9 15,1 63 41 11/16-12
206420.3 25 1 11/16-12 84,9 15,1 72 36 15/16-12

240 240 206421.3 25 1 15/8-12 87,9 15,1 72 50 15/16-12

GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG MIT LANGEM SCHAFT UND O-RING
UNF/UN-2A Einschraubzapfen

Typ: 2064...3  

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 20.. am Anfang durch 21.. ersetzen.
  Liefertermin auf Anfrage.


