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Serie
BS

30.... 
[bar]

31….
[bar] Artikelnr. A B L1 L2 L3 CH1
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400 400

300501 1/8 1/8 24 8 8 14
300502 1/8 1/4 28,5 8 11 19
300503 1/8 3/8 30 8 12 22
300504 1/4 1/4 32 11 11 19
300505 1/4 3/8 33,5 11 12 22

350 350 300506 1/4 1/2 37 11 14 27
315 315 300507 1/4 3/4 41 11 16 32
400 400 300508 3/8 3/8 35 12 12 22
350 350 300509 3/8 1/2 38,5 12 14 27
315 315 300510 3/8 3/4 42,5 12 16 32

350 350 300511 1/2 1/2 41 14 14 27
300512 1/2 5/8 43 14 16 30

315 315 300513 1/2 3/4 45 14 16 32
250 250 300514 1/2 1 49 14 19 41
200 200 300515 1/2 11/4 52 14 20 50
350 350 300516 5/8 5/8 45 16 16 30

315 315 300517 5/8 3/4 47 16 16 32
300518 3/4 3/4 47 16 16 32

250 250 300519 3/4 1 51 16 19 41
200 200 30052 0 3/4 11/4 54 16 20 50
160 160 30052 1 3/4 11/2 59 16 23 55
250 250 30052 2 1 1 54 19 19 41
200 200 30052 3 1 11/4 57 19 20 50
160 160 30052 4 1 11/2 62 19 23 55
125 125 30052 5 1 2 67,5 19 25 70
200 200 30052 6 11/4 11/4 58 20 20 50
160 160 30052 7 11/4 11/2 63 20 23 55
125 125 30052 8 11/4 2 68,5 20 25 70
160 160 30052 9 11/2 11/2 66 23 23 55

125 125 300530 11/2 2 71,5 23 25 70
300531 2 2 74 25 25 70

350 350 300532 1/8 1/2 33,5 8 14 27
300533 1/4 5/8 39 11 16 30

250 250 300534 1/4 1 45 11 19 41
350 350 300535 3/8 5/8 40,5 12 16 30
250 250 300536 3/8 1 46,5 12 19 41
160 160 300537 1/2 11/2 57 14 23 55
250 250 300538 5/8 1 51 16 19 41
200 200 300539 5/8 11/4 54 16 20 50

GERADER VERBINDUNGSADAPTER
Zöll. Aussengewinde mit 60° Innenkonus

Typ: 3005..

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 30.. am Anfang durch 31.. ersetzen.
  Für Abdichtung mit Kupferringe gelten die Betriebsdrücke der Serie 3001.. .


