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Serie
BS

30.... 
[bar]

31….
[bar] Artikelnr. A B L1 L2 L3 CH1
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N
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L

400 400

300701 1/8 10x1 24 8 8 14
300702 1/8 14x1,5 29,5 8 12 19
300703 1/4 10x1 28,5 11 8 19
300704 1/4 12x1,5 33 11 12 19
300705 1/4 14x1,5 33 11 12 19
300706 3/8 10x1 30 12 8 22
300707 3/8 12x1,5 34,5 12 12 22
300708 3/8 14x1,5 34,5 12 12 22
300709 3/8 16x1,5 34,5 12 12 22
300710 3/8 18x1,5 36 12 12 24

350 350

300711 3/8 22x1,5 38,5 12 14 27
300712 1/2 14x1,5 38 14 12 27
300713 1/2 16x1,5 38 14 12 27
300714 1/2 18x1,5 38,5 14 12 27
300715 1/2 20x1,5 40,5 14 14 27
300716 1/2 22x1,5 41 14 14 27
300717 5/8 18x1,5 40,5 16 12 30
300718 5/8 20x1,5 42,5 16 14 30
300719 5/8 22x1,5 43 16 14 30

315 315

300720 3/4 18x1,5 42,5 16 12 32
300721 3/4 20x1,5 44,5 16 14 32
300722 3/4 22x1,5 45 16 14 32
300723 3/4 26x1,5 47 16 16 32

250 250
300724 3/4 30x1,5 48 16 16 36
300725 1 26x1,5 51 19 16 41
300726 1 30x1,5 51 19 16 41

200 200
300727 1 38x1,5 53 19 16 46
300728 11/4 30x1,5 54 20 16 50
300729 11/4 38x1,5 54 20 16 50

160 160 300730 11/2 38x1,5 59 23 16 55
300731 11/2 45x1,5 59 23 16 55

125 125 300732 2 45x1,5 64,5 25 16 70

GERADER VERBINDUNGSADAPTER
 Zöll./Metr. Aussengewinde mit 60° Innenkonus

Typ: 3007..

Hinweis: Wenn Sie eine Verschraubung in Edelstahl bestellen wollen, den Code 30.. am Anfang durch 31.. ersetzen.
  Für Abdichtung mit Kupferringe gelten die Betriebsdrücke der Serie 3001.. . Lieferzeit auf Anfrage.


